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1. Schablone drucken

Mit der Ringschablone von goldwerkstatt.de können Sie Ihre Ringgröße zu Hause selbst ermitteln. Drucken Sie zunächst die Schablone im DIN-A4 
Hochformat aus. Achten Sie darauf, dass die Schablone beim Druck nicht skalliert wird. Stellen Sie bei den Druckeinstellungen die Größe auf 100%. 
Drucken Sie wenn möglich randlos.

2. Maßstab kontrollieren

Kontrollieren Sie mit einem Lineal den rechts oben abgebildeten Maßstab. Dieser sollte genau 5 cm lang sein.
Sollte das Kontrollmaß nicht stimmen, dann prüfen Sie bitte Ihre Druckeinstellungen.

3. Ringgröße bestimmen

Wurde die Ringschablone korrekt gedruckt können Sie mit Hilfe eines Rings Ihrer Partnerin ganz einfach die benötigte
Ringgröße ermitteln. Verwenden Sie am Besten einen Ring, den Sie häufig trägt. Legen Sie den Ring auf einen der unteren 
Kreise und achten Sie darauf, dass der Innenumfang Ihres Rings exakt an der Innenkante der Kreiskontur abschließt.

Sollte der Ring dennoch nicht exakt passen, gehört eine einmalig kostenlose Ringgrößenänderung zu unserem Service selbstverständlich dazu. 
Sollten Sie sich bei der Ringgrößenbestimmung nicht sicher sein, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Oder kommen Sie vorbei, wir 
messen Ihren RIng gerne exakt nach.

www.goldwerkstatt.com    ○    Ludwigstraße 95    ○    84524 Neuötting    ○    Telefon: +49 - 8671 - 88 64 40    ○    oetzlinger@goldwerkstatt.com


